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  AVANTAGES FONCTIONNELS

technologie capacitive

IP67 et IK10

versions lumineuses

momentané ou maintenu

contact NO ou NC

câblage spécifique sur demande

logo gravé laser spécifique sur 
demande

 CaraCtéristiques éleCtriques  CaraCtéristiques méCaniques

Courant : 1,5A, de  9 à 24 Vdc Durée de vie mécanique : 10.000.000 cycles mini.

Résistance de contact : 65 mΩ max Matériau base : PC

Durée de vie électrique : 10.000.000 cycles, nominale Matériau corps : voir référenceur page suivante

Comsommation : 
Actif 1,5mA
En veille 2,8uA

Matériau touche : voir référenceur page suivante

Comsommation LED : 20 mA max

Résistance ESD : 2kV (modèle corps humain) 

 CaraCtéristiques environnementales  CaraCtéristiques générales

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C Perçage panneau typique : selon version

Résistance à l’impact IK10 Épaisseur panneau : de 0,5 à 4,5mm

Étanche en façade IP67 Couple de serrage max écrou : 11,5 Kgf/cm
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Famille Diamètre Matériau corps

Diam. perçage

19 19 mm

22 22 mm

25 25 mm

30 30 mm

Fonction

1 contact N.O., Momentané

2 contact N.O., Maintenu

3 contact N.C., Momentané

4 contact N.C., Maintenu

1
Fonction

Matériau corps / touche

1 Inox

2 Aluminium naturel

R Alumunium anodisé rouge

G Aluminium anodisé vert

K Aluminium anodisé noir

Couleur 1 de Led

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

C Cyan

V Violet

02
Eclairage

Eclairage

02 Couronne lumineuse

03 Couronne lumineuse, logo 
power-on gravé

K Couronne lumineuse, logo 
spécifique gravé1

 À propos de Cette série

1 service  U.DESIGN : logo gravé au laser spécifique sur demande, marquage spécifique sur demande.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d’étanchéité.

 référenCeur
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pour vos demandes 
spéCifiques, éCrivez-nous : 

sales@kynoppe.Com

M- R
Led 1

G
Led 2

Couleur 2 de Led

R Rouge

G Vert

Y Jaune

B Bleu

W Blanc

C Cyan

V Violet
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DIA 22 - ALUMINIUM ROUGE - LUMINEUX ROUGE / VERT

EC22M-2R02-RG
contact N.O., Maintenu

DIA 22 - INOX - LUMINEUX ROUGE / BLEU

 exemples de Configuration

EC22M-2R02-RG
contact N.O., Maintenu

EC22M-1103-RB
contact N.O., Momentané

 intégration eleCtrique typique


