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FCP245
4SWMXMSR�PMQMX�W[MXGL

Position limit switch

The FCP245 position limit switch is used to control several handling systems:

• Bridge cranes��XLI�PMQMX�W[MXGL�GSRXVSPW�XLI�STIVEXMRK�W]WXIQ��JSV�I\EQTPI�E�40'��ERH�EPPS[W�XLI�FVMHKI�GVERI�XS�
slow down or stop.

• Hoists: the limit switch is used to stop the hoist whenever it reaches a limit position.

Features
• (IWMKRIH�XS�KYEVERXII�I\GIPPIRX�TIVJSVQERGI�MR�XLI�QSWX�GLEPPIRKMRK�STIVEXMRK�GSRHMXMSRW�
• %VVERKIH�[MXL���JM\MRK�LSPIW�
• 4SWMXMZI�STIRMRK�2'�GSRXEGXW�JSV�WEJIX]�JYRGXMSRW�
• -4���TVSXIGXMSR�HIKVII�
• Aluminium rod and lever, enclosure in thermoplastic material.
• )UYMTTIH�[MXL�PIZIV�[MXL���q�QSZIQIRXW�ERH�WTVMRK�VIXYVR�
• %VVERKIH�JSV���SYXTYXW�JSV�GEFPI�GPEQTW�XS�VIHYGI�MRWXEPPEXMSR�XMQI�ERH�QEOI�[MVMRK�IEWMIV�����

Compliance and certifications
• ��������9)�����������9)������������9)
• )2���������������%���������%��������
• )2���������������%���������%��������
• )2���������������%��������
• )2�������������%���������%��������
• )2������������
• -)'������������

Available codes

FCP245
Internal 
cam switch
CX40 line

FCP245
Single speed

3 positions with spring return
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