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Série SA50
Boutons poussoirs miniatures • Ø16mm • NONC • lumineux

  AVANTAGES FONCTIONNELS

design compact reconnu

excellent ressenti tactile

versions lumineuses

momentané

5A @ 28 Vdc

câblage spécifique sur demande

 CaraCtéristiques éleCtriques  CaraCtéristiques méCaniques

Courant max.  : 5A @ 28 Vdc Force d’actionnement : 5,15 Newtons

Résistance de contact initiale : 
Cosses à souder : 50 mΩ max
Sortie fils : 250 mΩ max

Course :  1.52mm

Résistance d’isolement : 1 GΩ mini à 500Vdc Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

Durée de vie électrique : 25.000 cycles à charge max Contacts : Plaqués argent

Rigidité diélectrique corps plastique : 1000 Vac rms.

Alimentation LED : voir référenceur page suivante

Durée de vie LED typique : 40.000 heures

 CaraCtéristiques environnementales  CaraCtéristiques générales

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C Perçage panneau typique : 16mm

Étanche en façade IP67 Épaisseur panneau : de 0,5mm à 3mm max.

Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes
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 À propos de Cette série

1 Protection de la LED par résistance uniquement disponible sur versions sortie fils. Sortie fils AWG24 / UL1007

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d’étanchéité.

 Certaines Configurations sont soumises À m.o.q.

pour vos demandes 
spéCifiques, éCrivez-nous : 

sales@kynoppe.Com

 référenCeur

SA50 A BK B
Famille Fonction Bouton Fixation

Fonction

A Momentané, NO, sortie fils

C Momentané, NC, sortie fils

E Momentané, NONC, sortie fils

1 Momentané, NONC, cosses à souder

RBK
Corps

Couleur de Led/alim.

N Non lumineux

R Rouge / 1.8-2.5 Vdc

G Vert / 2.8-3.5 Vdc

Y Jaune / 1.8-2.5 Vdc

B Bleu / 2.8-3.5 Vdc

W Blanc / 2.8-3.5 Vdc

R
Led

Corps

RBK Rond, noir

- - -

Couleur de Bouton

RD Rouge

GR Vert

BK Noir

BL Bleu

YL Jaune

OR Orange

- - 05
Resist.

-

Fixation panneau

B a visser

Protection Led1

- alimentation standard

05 5 V

12 12 V

24 24 V
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 aCCessoires

ACCESSOIRES

NON LUMINEUX - NONC - MOMENTANÉ - SORTIE FILS

SA50-E-RBK-N-BK-B

80-599216

capuchon en silicone assurant une 
étanchéité complémentaire IP68 en façade

 exemples de Configurations

NON LUMINEUX - NONC - MOMENTANÉ - COSSES À SOUDER

SA50-1-RBK-R-RD-B


